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1. Sicherheit
1.1 Sicherheitssymbole

Achten Sie besonders auf die folgenden Symbole und ihre Bedeutungen. Die Nichtbeachtung dieser
Warnungen kénnte Schaden oder Verletzungen verursachen.

A Gefahr «  Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen fiihren.

& Warnung «  Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen fiihren.

A Achtung «  Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen fiihren.

1.2 Sicherheitshandbuch

® Verboten 0 Pflicht

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nacht oder bei schlechtem Wetter
wie Regen oder Gewitter. Es kann zu fehlerhaften Betrieb oder den Verlust der
Kontrolle fuhren.

- Verwenden Sie nicht das Produkt, wenn die Sicht eingeschrankt ist.

+  Verwenden Sie das Produkt nicht bei Regen oder Schnee. Jede Einwirkung
von Feuchtigkeit (Wasser oder Schnee) kann zu fehlerhaften Betrieb oder den
Verlust der Kontrolle fiihren.

«  Stérungen kdnnen zum Verlust der Kontrolle fiihren. Um die Sicherheit von
Ihnen und anderen zu gewahrleisten, nicht an den folgenden Orten betreiben:
- Inder Ndhe, wo andere Funksteuerungs Aktivitdten auftreten

+ Inder Ndhe von Stromleitungen oder Kommunikationssendeantennen
® +  Inder Ndhe von Menschen oder Strallen
+ Inder Ndhe von Passagierbooten
«  Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie mulide, unwohl, oder unter dem

Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen. Andernfalls kann es zu schweren
Verletzungen fiir Sie oder andere fiihren.

«  Das 2,4GHz Frequenzband ist auf die Sicht begrenzt. Behalten Sie immer
Sichtkontakt zu lhrem Modell, denn ein gro3es Objekt kann das Signal stéren
und kann zu Kontrollverlust fiihren.

«  Verdecken Sie nie die Sendeantenne wahrend des Betriebs. Eine verschlechterte
Signalqualitat kann zum Verlust der Kontrolle fiihren.

+  Keinen Teil des Modells, die Warme wahrend des Betriebs oder kurz danach
generieren nicht berlihren. Der Motor oder der elektronische Fahrtenregler,
kann sehr hei3 sein und kann schwere Verbrennungen verursachen.
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Missbrauch dieses Produktes kann zu schweren Verletzungen fiihren. Um
die Sicherheit von lhnen und lhrer Geréte zu gewahrleisten, lesen Sie dieses
Handbuch und befolgen Sie die Anweisungen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat ordnungsgemal in lhrem Modell installiert ist.
Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen fiihren.

«  Achten Sie darauf, das Sie zuerst das Fahrzeug ausschalten bevor Sie den Sender
ausschalten. Bei Nichtbeachtung kann das zu unbeabsichtigten Betrieb fiihren
und einen Unfall verursachen.

- Achten Sie darauf, das Sie zuerst den Sender einschalten und dann erst das
Fahrzeug einschalten. Bei Nichtbeachtung kann das zu unbeabsichtigten Betrieb
fuhren und einen Unfall verursachen.

«  Stellen Sie sicher, dass der Motor in die richtige Richtung dreht. Wenn nicht,
wird die Richtung zuerst eingestellt.

2. Einfihrung

Der CR4T Ultimate Sender und Empfanger R4WP bilden ein 4-Kanal 2,4 GHz AFHDS 2A digital
proportional computerisiertes R/C-System. Es ist mit Autos und Boote kompatibel.

2.1 System Eigenschaften

Das AFHDS 2A (Automatic Frequency Hopping Digital System Second Generation) System ist speziell fir

alle Funk-Modelle entwickelt. Bietet hochsten Schutz vor Stérungen und gleichzeitig einen geringeren
Stromverbrauch. Hohe zuverldssige Empfangerempfindlichkeit macht die AFHDS Technologie zum
fihrenden System im heutigen RC-Markt.

Bidirektionale Kommunikation

Bedeutet das Senden und Empfangen von Daten. Empfangen werden Daten wiez.
Temperatur und viele andere Arten von Sensoren, Servo Kalibrierung und i-Bus-
Unterstiitzung.
Multi-channel Hopping Frequenz

i l\' :‘u’\ ¥ Diese System Bandbreite reicht von 2.4055GHz bis 2.475GHz. Dieses Band wird in 140
Kanale unterteilt. Jeder Sender springt zwischen 16 Kanalen (32 fiir japanische und
koreanische Versionen) um Stérungen von anderen Sendern zu verringern.
Rundstrahlungsantenne

Die hohe Effizienz der Rundstrahlungsantenne verkirzt sich auf Stérungen, bei geringerem
Energieverbrauch und die Aufrechterhaltung einer starken zuverlassigen Verbindung.

@
Einmaliges ID Erkennungssystem
Jeder Sender und Empfanger hat seine eigene eindeutige ID. Sobald der Sender und der
Empfanger aufeinander abgestimmt sind werden diese nur miteinander kommunizieren.
Das verhindert anderen Systemen versehentlich den Anschluss oder den Eingriff in das
System.
Energieeffizient

Das System ist mit hochempfindlichen energieeffizienten Stromverbrauch Komponenten
gebaut. Durch die hohe Empfindlichkeit des Empfangers, verbraucht dieser weniger als ein
Zehntel der Leistung eines Standard-FM-System, drastisch langere Akkulaufzeit.
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2.2 Fernsteuerung Uberblick

== Antenne
Kanal 5 ==
== Kanal 6
Display = Lenkrad

LED Anzeige ==
__ Throttle Trim

Bindknopf == 7 ?}7@ 7 )w (Channel 2)
Navigationsrad [ D A )))
Drehen zum auswéhlen,= misalg N i Lenktrimmung
driicken zum bestétigen/(( ‘ [L(\@Q h7// )
o W&
Zurtick / Exit \\\\\7 7z " Throttle/Brake
AN /AUS Schalter . — (Channel 2)
3 Position Switch ==
(Channel 4)
Steering
D/R
Knopf
(Kanal 3)

== Batteriefach

« Fur mehr informationen, beziehen Sie sich bitte auf (6. Funktionseinstellungen)
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2.4 Antennen Benutzung
Richten Sie die Antenne nicht direkt auf das Modell aus.

3.1 Akku anschlieBen

& Hinweis «  Greifen Sie niemals nach der Antenne wahrend des Betriebs. Es verschlechtert die Signalqualitat
und -stadrke erheblich und kann zum Verlust der Kontrolle fiihren.

& Vorsicht «  Fireine optimale Signalqualitdt muss Sichergestellt werden, dass der Empfanger nicht in der Nahe
von Motoren oder Metallteilen montiert ist.

A Vorsicht - Nicht den Akku zerdrucken, zerstechen oder die AuBenkontakte kiirzen.
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3. Erste Schritte

Vor dem Betrieb, installieren Sie die Batterie und schlie3en Sie das System wie unten beschrieben an.

3.1 Akku anschlieBen

A Gefahr  «  Nurvorschriftsgemalie Akkus verwenden.

A Gefahr «  Nicht 6ffnen, zerlegen oder versuchen die Batterie zu reparieren.

A Gefahr . Nicht den Akku zerdriicken, zerstechen oder die AuBenkontakte kiirzen.

A Gefahr «  Nicht GbermaBiger Hitze oder Flissigkeiten aussetzen.

A Gefahr «  Den Akku nicht fallen lassen oder nicht Sto8e und starken Vibrationen aussetzen.

A Gefahr .  Bewahren Sie den Akku an einem kiihlen, trockenen Ort auf.

A Gefahr «  Verwenden Sie keine beschadigten Akkus.

Folgen Sie den Schritten, um die Senderbatterien zu installieren:
1. Offnen Sie das Batteriefach.

2. Setzen Sie vollsténdig aufgeladene Akkus in das Fach. Stellen Sie sicher, dass die Akkus einen guten
Kontakt mit den Kontakten des Batteriefachs haben.

3. Schliel3en Sie das Batteriefach.

3.2 Empfanger und Servo anschlieen

Connect the receiver and the servos as indicated below:

Schlieen Sie den Empfanger und die Servos
wie unten angegeben an.
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4, Bedienungsanleitung

Nach dem Einrichten, folgen Sie den Anweisungen unten um das System zu bedienen.

4.1 Einschalten
Gehen Sie folgendermallen vor, um die Fernsteuerung einzuschalten:

1. Stellen Sie sicher das:
«  Die Akkus voll geladen und richtig installiert sind.
«  Der Empfanger aus ist und richtig installiert ist.
2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter bis die Funke angeht.
3. Stromversorgung am BIND/VCC Eingang am Empfanger anschlieBBen.

A Hinweis |+ Arbeiten Sie mit Vorsicht um Schiden oder Verletzungen zu vermeiden

A Hinwei «Stellen Sie sicher, dass sich der Gashebel in der niedrigsten Position befindet und die Schalter in Ihrer
inwels obersten Position stehen.

4.2 Binden

Die Fernsteuerung und der Empfanger sind bei Auslieferung aufeinander abgestimmt. Falls Sie aber eine

neue Fernsteuerung oder Empfanger verwenden folgen Sie den folgenden Schritten um die Bindung

herzustellen.

1. Verbinden Sie das Bindkabel mit dem Empfangerausgang B/VCC

2. Verbinden Sie einen der anderen Ausgange mit Strom

3. Halten Sie den Bindknopf an Ihrer Fernsteuerung gedriickt und schalten sie gleichzeitig Ihre Fernsteuerung dabei an
4.

Wenn das Binden erfolgreich abgeschlossen ist, verlasst die Fernsteuerung den Bindmodus. Deaktivieren Sie
den Empfanger und entfernen Sie das Bindkabel. .
Gdf. Batterie an B/VCC anschlief3en)

5 Uberpriifen Sie, ob alles funktioniert. Wenn nicht, wiederholen Sie die obigen Schritte.

RF Protocol Compatible Empfanger

AFHDS 2A iA10B , IA6B , iIA4B, IA10, A6, IAAC, A6, A3, X6B , BS6 , BS4

* Diese Bindinformation gilt nur fpr die CR6P und den R6SF Empfanger, andere Empfanger bendtigen moglicherweise ein anderes
Verfahren, um den Bindungsprozess abzuschlieBen.

* Besuchen Sie bitte unsere Absima Homepage fiir Informationen Gber mogliche Updates fiir Ihre Fernsteuerung und Empfanger.

4.3 Pre-use Check

Folgen Sie vor dem Gebrauch den folgenden Anweisungen:

1. Uberpriifen Sie alle Servos und andere Komponenten ob diese funktionieren.

2. Uberpriifen Sie die Reichweite: Ein Bediener hilt die Fernsteuerungund ein anderer entfernt sich mit
dem Modell von der Fernsteuerung. Falls es zu einem Signalverlust kommt protokollieren Sie die
Entfernung.

A Gefahr »  Stellen Sie sofort den Betrieb ein, wenn eine abnormale Aktivitét eintritt.

A Gefahr «  Stellen Sie sicher, dass Ihr Modell nicht auBBer Reichweite ist

A Achtung (° Interfrequenzquellen kénnen die Signalqualitét beeinflussen.









































































































































































