
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleinteile! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! 
Betreiben Sie ihr Fahrzeug nur auf offenem, gut einsehbarem Gelände 
Bei schwacher Senderleistung das Fahrzeug sofort stoppen und Batterien ersetzen 
Bitte bewahren Sie das Fahrzeug in einer trockenen und kühlen Umgebung auf 
Halten Sie das Fahrzeug von Feuer, heißer oder feuchter Umgebung fern 
Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug und die Batterie immer trocken sind um Schäden zu vermeiden 
 

Entfernen der Karosserie Installation LED Kabel 

Entfernen Sie die Splinte und nehmen Sie die 
Karosserie ab 

Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile richtig 
angebracht sind. Entfernen Sie vorher den 
Schutzfilm von der Karosserie. 

Führen Sie das LED 
Kabel zum vorderen 
Stoßfänger 

Stecken Sie die LEDs 
in den Stoßfänger und 
verbinden Sie das 
Kabel mit dem ESC 

(1) Entfernen Sie die Batterieabdeckung. (2) Installieren 
Sie 3x 1.5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang 
enthalten) und (3) schließen Sie die Abdeckung. 
 
ACHTUNG! 
Achten Sie auf die richtige Polarität wie angegeben. 
Mischen Sie keine alten und neuen Batterien 
Mischen Sie nicht verschiedene Arten von Batterien 

 
 

 

 

 

16001 ς rot 
16002 - blau 

16005 ς rot 
16006 - blau 

16003 ς orange 
16004 - grün 

Sender 

7.4V 500mAh Akku USB Ladegerät 
LED Kabel 
16005/6 nicht enthalten 
 

Benutzerhandbuch 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

(1) Stecken Sie das USB-Ladegerät in die Steckdose (Abb. 4) die 
rote LED leuchtet. Schließen Sie den Akku an das USB-Ladegerät 
an (Abb. 5) die grüne LED blinkt. Der Ladevorgang ist 
abgeschlossen, wenn die grüne LED konstant leuchtet. 

(2) Lösen Sie die Verriegelung der Batterie-
abdeckung und entfernen Sie diese (Abb. 6) 

(3) Legen Sie die vollständig geladene Batterie ins 
Batteriefach und verbinden Sie die Kabel korrekt (Abb. 7) (4) Verriegeln Sie die Batterieabdeckung (Abb. 8) 

ACHTUNG! 

(1) Verwenden Sie keine Stromquelle für das USB 
Ladegerät mit mehr als 2.4A 
 
(2) Ist der Eingangsstrom höher als 2.4A startet 
automatisch ein Schutzmodus und alle LEDs erlöschen 
aus 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Schalten Sie die Fernsteuerung ein. Die rote LED 
leuchtet und die grüne LED blinkt. (2) Wenn die 
Verbindung zwischen Auto und Fernsteuerung hergestellt 
ist, leuchtet die grüne LED dauerhaft. 

Blinkt die grüner LED während des Betriebs, ist die Batterie leer. Bitte austauschen.  

 

Bei der erstmaligen Paarung müssen sowohl das Auto als auch der Sender innerhalb 
von 3 Sek. Eingeschaltet sein um die Frequenz zu koppeln. Die grüne LED am Sender 
und die LED am Empfänger im Fahrzeug leuchten dauerhaft. 

Verwenden Sie ST.TRIM um den Geradeauslauf des Fahrzeugs einzustellen. Fahren Sie 
dazu langsam von Ihnen weg und drehen Sie am Regler bis das Fahrzeug geradeaus 
fährt. 

Tipp: Stellen Sie am Anfang die Gastrimmung auf langsam um sich an das Fahrzeug zu gewöhnen 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schalten Sie immer erst den Sender ein und danach das Fahrzeug. Schalten Sie immer erst das Fahrzeug aus und dann den Empfänger 

2. Betreiben Sie ihr Fahrzeug nur auf offenem, 
gut einsehbarem Gelände.  
 

3. WARNUNG: Achten Sie darauf das der Wasserstand niedriger als 
der Boden des Fahrzeugs ist. Wenn Wasser ins Fahrzeuginnere 
gelingt kann das Schäden hervorrufen, für die Sie selbst 
verantwortlich sind.  
 

4. Starten Sie immer mit langsamer Fahrt und gewöhnen Sie sich an das Fahrzeug bevor Sie Vollgas geben. 

 



 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

16001 ς red 
16002 - blue 

16005 ς red 
16006 - blue 

16003 ς orange 
16004 - green 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


